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Мебель

Введение

Дом — это самая интимная часть человеческой жизни, место,
где каждый из нас живет: спит, готовит и принимает пищу, отдыха-
ет и т. п. В отличие от офисов, магазинов, театров, школ, чье назна-
чение и ограниченные функции определяют интерьер и планировку
помещений, пространство жилого помещения должно предостав-
лять человеку возможность для различной деятельности. Именно
это требование и является исходным принципом при проектирова-
нии и обустройстве жилых домов; их архитектурно-строительные
особенности соответствуют образу жизни большинства людей, а ин-
терьер сугубо индивидуален.

Чтобы в доме было удобно и приятно жить, он должен пре-
дельно точно и полно выполнять свои функции в каждой из сфер
жизнедеятельности человека. В нем должны быть оборудованы
следующие зоны:

- - сна и дневного отдыха для каждого члена семьи (в малога-
баритных, однокомнатных квартирах эта зона может распола-
гаться внутри зоны отдыха семьи и быть оборудована, например,
трансформируемой мебелью (диван-кровать или кресло-кровать);

— личной гигиены (ванная и туалет со всем необходимым обо-
рудованием: унитазом, умывальником, ванной, душевой кабиной);

— хранения платья и белья;
— одевания и хранения повседневной верхней одежды и обупи;
— отдыха, общения всех членов семьи, приема гостей;
— индивидуальных занятий (профессиональных, учебных, лю-

бительских) и размещения личных вещей (кабинет, мастерская,
детская комната);

— обеденная для всей семьи (столовая или кухня-столовая);
-— приготовления пищи, хранения продуктов, размещения

и мытья посуды (кухня);
— размещения вещей для бытового и хозяйственного обслу-

живания квартиры и всех членов семьи;
— хранения несенонной одежды и редко используемых пещей.
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Для того чтобы жилище отвечало всем представленным требо-
ваниям, то есть было функциональным, необходимо тщательно
продумать его планировку, по возможности разумно организовать
жилое пространство и наладить его эффективное обслуживание.
Скажем, для некоторых домашних занятий эпизодически могут
использоваться зоны другого назначения. Правильно подобран-
ные тип, количество и габариты мебели могут значительно сокра-
тить площадь стационарной зоны жилого помещения (места, по-
стоянно занимаемого мебелью, оборудованием) и увеличить зоны
личного пользования.

Нередко люди делают ремонт в квартире только потому, что
решили провести перепланировку. В квартирах малой площади
обычно убирают часть внутренних перегородок, объединяя две-
три комнаты в одну большую. Порой лее разделяют большое поме-
щение на две комнаты меньшей площади. В большинстве случаев
подобные преобразования оправданны, значительно улучшают ус-
ловия жизни владельцев, так как помогают решить ряд проблем,
связанных, к примеру, с изменениями состава семьи,

Ио результаты не всегда положительны. Неудача угрожает каж-
дому, кто, планируя серьезные преобразования, не учитывает про-
порции помещения. Это не означает, что от перепланировки следует
отказаться. Необходимо лишь кое-что в восприятии пространства
комнаты подкорректировать, сместив, к примеру, акцент с размеров
и пропорций комнаты на детали ее отделки, мебель (внимание
к ним привлечет яркий цвет, необычная форма). Другой способ —
сохранить деление на зоны внутри большого помещения, использо-
вав для этого иные средства (подиум, потолочная балка, фигурный
потолок, различное цветовое решение интерьера, использование на-
польного покрытия разной фактуры и цвета). Ваше жилище — это
не просто жилая площадь, ограниченная стенами, полом и потол-
ком, а пространство, постоянно меняющееся, динамичное. Атмосфе-
ра помещения меняется в зависимости от времени суток, сезона, по-
годы, потому что его интерьер связан с внешним миром. Вид из
окна и двери, с балкона и террасы столь же важен для дома, как
и его внутреннее убранство (мебель, ковры, обои на стенах).

Ремонт и отделка квартиры открывают бесконечные просторы
для тех, кто смел, мыслит творчески и желает придать личному
пространству (дому, отдельной комнате, квартире) неповторимые
выразительные черты. Если лее вы неопытны в этом вопросе, то
выбирайте самый безопасный путь. Начните с нейтрального фона
(белого потолка и стен, обычного пола), экспериментируйте с ос-
вещением, цветом в отделке, преобразовывайте то, что для вас
легче всего изменить, не забывая об экономичности и целесооб-
разности реформ.
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Пгава 1. Обучаемся планированию,
или Ремонт без проблем

Любое, даже наилучшим образом организованное, оформлен-
ное пространство рано или поздно перестает быть идеальным.
Проходит какое-то время, и мы понимаем, что окружение (инте-
рьер), которое когда-то полностью удовлетворяло наши потреб-
ности, утратило ряд достоинств и уже не соответствует самым
элементарным требованиям.

Изменяются состав и численность семьи, статус каждого ее
члена, работа, социальное и материальное положение. Все эти со
бытия, перемены в какой-то степени трансформируют наше миро-
воззрение, вкусы, симпатии, а также чувство пространства. Дом
оказался вдруг слишком тесным, скучным, неудобным, чужим,
интерьер комнат раздражает, а пребывание в своей собственной
квартире больше не радует вас, а, напротив, тяготит?

В такие критические моменты совершенно четко понимаешь,
что нуждаешься в срочной смене обстановки. Спонтанно возника-
ет желание переехать в новую квартиру, сменить место житель-
ства. Но не всякий имеет возможность переезжать и обустраивать
новую квартиру каждые два-три года. Это нереально, а порой
и неправильно, поэтому, поразмыслив, понимаешь, что можно
провести определенные изменения в том доме, которым владе-
ешь, сделать его удобным для проживания каждого члена семьи,
полноценным с эстетической точки зрения. Истершееся ковровое
покрытие в прихожей, потускневшая и пожелтевшая краска на
окнах, потерявший актуальность рисунок обоев, проблемы в сис-
теме водоснабжения и т. п., как правило, ускоряют ход дела,
и вот решение уже принято — пора делать ремонт.

Обратите внимание, что перемены любого рода, будь то новая
отделка стен или капитальная реорганизация жилого пространства
с перепланировкой и заменой коммуникаций, мы называем ремон-
том. И дело здесь, быть может, не в незнании истинного значения
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самого слова (заимствованное из французского слово «ремонт»
имеет значение «починка, поправка, преимущественно зданий»),
а в ассоциациях. Жилищные неудобства, грязь, расходы, а также
психологический дискомфорт, а нередко и стресс — зачастую
именно такие воспоминания оставляет в нашем сознании однажды
пережитый ремонт. Подобные явления, увы, становятся спутника-
ми тех перемен (масштабных или незначительных) в жилом про-
странстве, которые призваны улучшить качество нашей жизни.

Эта глава даст вам возможность представить себе, что и как
можно изменить в структуре дома, какими средствами трансфор-
мации жилого пространства можно добиться желаемого комфор-
та и удобства. Идея преобразования пространства так и останется
мечтой, если вы не продумаете обстоятельно пути ее реализации.
Именно эта проблема — поэтапное планирование ремонта — рас-
сматривается в ряде разделов главы.

Запланировав основательную пространственную реорганизацию,
вы, естественно, будете вынуждены обратиться за помощью к про-
фессионалам. Чтобы общение с ними стало приятным для обеих
сторон актом сотрудничества, принесло долгожданные плоды, вы
должны иметь представление о возможностях вашего дома и своих
собственных (финансовых, организационных), предвидеть то, какие
проблемы могут возникнуть на пути к поставленной цели.

Иначе говоря, одного желания перемен недостаточно, вы дол-
жны быть готовы к решительным действиям, владеть всей необхо-
димой информацией и реально оценивать обстановку. Если же
к значительным изменениям структуры своего жилища вы по ка-
ким-либо причинам еще не готовы, не отчаивайтесь, помните, что
есть множество других способов совершенствования жилого про-
странства, которые доставят вам немало радости и удовлетворения.

Изучите достоинства
и недостатки своего дома

Структура любого дома предоставляет его жильцам возмож-
ности для перемен. Естественно, у того человека, который живет
в коттедже, доме, построенном по индивидуальному проекту, их
больше (например, есть возможность пристроить одну-две комна-
ты, оранжерею, надстроить еще один этаж).

Большинство городских жителей живут в многоэтажных до-
мах с типовыми квартирами, архитектурно-строительное решение
которых разрабатывается без учета специфических потребностей
каждой отдельной семьи. Так как зачастую заранее неизвестно,
какие именно семьи поселятся в тех или иных квартирах, то при
создании проекта ориентируются на единство экономических,
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социальных и других установок, характерные черты образа жиз-
ни и быта семей. Единственное различие, которое принимается
во внимание проектировщиками, — демографический тип семьи
(или количество членов семьи), исходя из которого двухкомнат-
ные квартиры рассчитаны на семью из 3 человек, трехкомнат-
ные — на семью из 4 человек и т. д.

Таким образом, в многократно тиражируемых городских
квартирах обеспечивается лишь определенный уровень комфорта-
бельности, или так называемый жилищный стандарт. Но и в про-
странстве, ограниченном четырьмя стенами, при желании можно
отыскать неожиданные решения. Нужно только знать, чего конк-
ретно вы хотите добиться, где следует искать возможности для
перемен.

Мы не случайно коснулись этой темы. Дело в том, что, живя
в однажды организованном и оформленном жилом пространстве,
мы очень скоро привыкаем к существующему положению вещей
и практически перестаем замечать мелкие его недостатки, не-
удобства. Лишь когда подобные мелочи, накапливаясь, начинают
вызывать недовольство и перерастают в проблему, мы уделяем их
решению определенное внимание.

Увы, но описанная последовательность действий редко дает
положительный результат: трудно найти рациональное решение,
когда раздражен и торопишься избавиться от чувства дискомфор-
та. Негативные эмоции, сильные переживания станут помехой,
поэтому правильнее сначала успокоиться, а затем уже присту-
пить к поиску возможностей для перемен. Начинайте планирова-
ние своих дальнейших действий с рассудительной, холодной
оценки состояния своего дома.

Прежде всего вы должны взглянуть на свое жилище со сторо-
ны, глазами постороннего. Этот прием позволит вам определить,
что есть в доме хорошего (это следует оставить без изменений),
а что вызывает недовольство и нуждается в трансформации. По-
старайтесь определить, насколько назначение каждой из комнат
соответствует вашему образу жизни, что именно не соответствует
больше вашим потребностям, а потому нуждается в переделке,
замене.

Как произвести оценку своего дома? Представьте, что вы при-
шли в дом, который продается. Возможно, вы купите его, но
предварительно должны составить объективную картину его со-
стояния, то есть список достоинств и недостатков. Начните от
входной двери, критически осмотрите каждое из помещений, оп-
ределите его характер, оцените качество отделки. Уверены, что
вы обязательно поинтересуетесь работой систем отопления, водо-
снабжения, канализации, спросите о наличии телефона, удобной
кладоной, ознакомитесь с общей планировкой.
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Следующий шаг — определить, что именно нуждается в пере-
менах. Для этого вы должны руководствоваться не только соб-
ственными ощущениями, желательно узнать мнение всех домочад-
цев о том, как им живется, что их устраивает, а что беспокоит.

Идеальным было бы составить своего рода анкету и предло-
жить ответить на ее вопросы всем членам семьи. Возможно, вы
включите в нее предлагаемые нами вопросы.

— Что вас нервирует в вашей квартире (доме)?
— Чем вы гордитесь, что нравится?
— Есть ли в доме тесные комнаты, узкие коридоры, в кото-

рых жильцы постоянно сталкиваются друг с другом, для пользе-
вания которыми вы были вынуждены установить очередность?

— Свободно ли вы передвигаетесь по дому? Удобны ли конст-
рукции лестниц, ступеней, дверей?

— Всеми ли дверьми (внутренними и внешними) одинаково
часто пользуется ваша семья?

— Вынуждены ли вы совершать долгое «путешествие» между
смежными по назначению функциональными зонами, например
между гостиной и кухней, столовой и кухней, ванной и спальней?

— Есть ли в квартире такие места, где постоянно царит беспо-
рядок, несмотря на ваши усилия его устранить?

— Всем ли необходимым вещам, полезному оборудованию
достаточно в доме места? Удобно ли организовано в доме хране-
ние вещей?

— Все ли члены семьи довольны своими комнатами? Нет ли
противоречий между назначением того или иного помещения
и запросами обитателей дома?

— Можете ли вы четко определить назначение каждого из по-
мещений дома?

— Есть ли комнаты, которые используются не по назначению?
— Есть ли комнаты, которые пустуют, которыми никто не

пользуется?
— В какой комнате вам удобнее всего работать, заниматься

любимым делом, делать уроки?
— В какой комнате вы чувствуете себя комфортнее, спокой-

нее всего и почему?
— Ваш дом удобен для гостей?
— В какой комнате любит собираться ваша семья?
— Какая комната нравится большинству ваших друзей, род-

ственников?
— Ощущаете ли вы недостаток естественного освещения?
— Достаточно ли светильников в вашем доме, довольны ли вы

их размещением?
— Удовлетворяет ли ваши потребности количество розеток

в каждой из комнат?
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— Можете ли вы с уверенностью сказать, что напольные, сте-
новые, потолочные покрытия в проблемных зонах (ванная комна-
та, кухня, детская, прихожая, лестница) практичны и не требуют
замены или ремонта?

— Часто ли шум, доносящийся из соседней комнаты или из-
вне (с улицы), беспокоит вас, будит, метает работать?

— Тепло ли в вашем доме зимой, прохладно ли летом?
— Часто ли вы сталкиваетесь с проблемами в работе тех или

иных коммуникаций (отопления, водоснабжения, вентиляции,
канализации, связи и т. п.)?

— Безопасно ли и удобно в вашем доме детям, старикам, чле-
нам семьи с ограниченными возможностями?

— Были ли случаи проникновения в дом воров?
Какие изменения вы произведете? Устранению каких непола-

док следует уделить большее внимание? На начальном этапе
оценки состояния дома не думайте об этом, не отказывайтесь от
преобразований только потому, что они слишком дороги. Возмож-
но, к тому моменту, когда настанет время реальных действий, вы
найдете менее сложный и дорогостоящий способ реализации свое-
го плана.

Представьте только, каким должно быть идеально спланиро-
ванное и обустроенное жилище, в котором ваша семья будет чув-
ствовать себя комфортно, удобно, и отметьте те моменты, которые
з настоящее время вам мешают.

Определяем категорию перемен

На следующем этапе планирования от оценки своей квартиры
(дома) переходите к определению уровня и объема необходимых
перемен. Начать можете с составления списка тех изменений,
в которых нуждается та или иная комната. Включайте в него как
конкретные («смеситель в ванной коми; те нужно сменить», «на-
польное покрытие в прихожей нуждается в ремонте», «розетки
в гостиной расположены неудобное, «грязные обои в спальне»),
так и более общие замечания («некуда складывать на хранение
обувь», «в детской слишком тесно и мрачно», «хорошо, что в кух-
не есть балкон»). Позднее па основе этих заметок вы наметите
план конкретных действий.

Проанализируйте спои замечания, обратите внимание, про-
блемы какого рода беспокоят вас и ваших домашних больше все-
го (им отведено значительное место в вашем списке). Например,
большинство замечаний касается работы отопительной системы,
системы водоснабжения или связано с тем, что планировка квар-
тиры предоставляет слишком мало места для совместного вре-
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мяпрепровождения членов семьи, гостей, друзей. Возможно, и вы
найдете в своих ответах подобную закономерность.

Если отделка того или иного помещения устарела, загрязне-
на, пришла в негодность, смените ее на новую, модную, более со-
вершенную и стильную. Если недовольство вызывает плохая
организация пространства, то стоит подумать о перепланировке
квартиры. Если работа одной или нескольких коммуникацион-
ных систем дома оставляет желать лучшего, следует их заменить.
Когда же проблемы разнообразны, затрагивают и коммуникации,
и планировку дома, и искусственное освещение комнат, тогда вам
предстоит решить, какими из них заняться в первую очередь,
а какие отложить на более позднее время.

Те перемены, которые можно произвести в доме, специалисты
разделили на несколько категорий, различающихся сложностью
выполнения работ, степенью воздействия на структуру дома и ва-
шим финансовым положением. Практика покажет, к какой именно
категории относятся запланированные вами преобразования, но
куда более важно научиться понимать, как изменит характер, на-
строение, внешний облик нашего дома каждый вид улучшений. Вы
можете окрасить стены, оклеить их обоями, покрыть декоративной
штукатуркой или облицевать керамической плиткой. Казалось бы,
все очень просто: выбирай то, что нравится, или то, что в состоянии
приобрести или выполнить своими руками. Однако позже может
оказаться, что ваши любимые картины не видны на фоне красивых
обоел, стиль и дизайн мебели не соответствует грубоватой фактуре
оштукатуренных стен и т. д.

Смена отделки
Новая отделка — это самый поверхностный уровень перемен,

но не менее значим 1>ш и важный для создания уюта и комфорта
в вашем доме. Меняя напольное покрытие и переклеивая обои, вы
HP затрагиваете планировку квартиры, распределение функцио-
нальных зон, назначение комнат. Г?ато в ваших силах таким обра-
зом изменить к лучшему атмосферу комнат, сделать их светлыми,
радостными, зрительно «^корректировать их пропорции и разме-
ры, выделить при помощи цвета, фактуры или рисунка наиболее
выигрышные стороны жилища.

Приемы отделки, отделочные материалы определяют в основ-
ном крителытос восприятие пространства, создают общий цвето-
вой колорит, а следовательно, и характер интерьера. От декора-
тивных качеств отделки зависит восприятие остальных элементов
интерьера. Именно отделка позволяет удачно использовать есте-
ственный свет, вид из окна, подчеркнуть достоинства планировки
и скрыть ее недостатки.
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Чтобы сменить отделку, вам придется заняться подбором ма-
териалов (но цвету, фактуре, рисунку), качество которых гаран-
тирует длительный срок службы, безопасность. Новая отделка
может касаться стеновых, потолочных и напольных покрытий,
расстановки мебели, количественного, качественного состава
и расположения светильников. Изменения, которые проводятся
в рамках этой категории перемен, связаны с несколько меньшими
затратами труда, времени, материалов и денежных средств, чем
капитальный ремонт.

Смена отделки — идеальный способ придать интерьеру черты
индивидуальности, стильности, оформить жилье по последнему
слову моды, с учетом достижений современных технологий. Осо-
бенно удобен он для тех, кто арендует жилье, только что приобрел
квартиру, но не уверен, что проживет в ней достаточно долго, чьи
средства на данный момент ограничены. Стоимость отделочных
материалов и штукатурных, малярных, облицовочных работ, но
сравнению с затратами на приобретение новой мебели, кухонного
и сантехнического оборудования, невелика. К тому же оборудова-
ние, мебель, шторы, гардины, ковры, светильники, картины могут
быть с таким же успехом использованы при благоустройстве ново-
го места жительства.

Обязательно следуйте нашему совету, тщательно проанализи-
руйте состояние квартиры перед началом ремонта. Если проблемы
более серьезны, например основательно повреждена система ото-
пления, то решить нужно сначала их, в противном случае новая
отделка не принесет вам ожидаемого комфорта и уюта, обернется
потерей времени и денег.

Мелкий ремонт

Свой дом или квартиру старайтесь по мере сил и возможнос-
тей поддерживать в хорошем состоянии. Своевременное устране-
ние мелких неполадок, небольших дефектов спасет ваше жилище
от постепенного разрушения, а вас — от существенных затрат на
капитальный ремонт.

Здания испытывают на себе воздействие ряда факторов: усад-
ка почвы, грунтовые воды, коррозия несущих конструкций, не
говоря уже об атмосферных осадках, резких колебаниях темпера-
туры и влажности, а в ряде районов это еще и сложные сейсми-
ческие условия.

Чем старше здание, тем внимательнее следует относиться
к любым подозрительным симптомам. Первоочередная ваша зада-
ча — незамедлительно устранять изъяны в конструкции здания,
работе систем жизнеобеспечения. В большинстве случаев вам по-
требуется помощь или консультация профессионалов, как можно
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скорее вызывайте специалиста для определения характера непо-
ладок и способов их устранения.

Признаки грядущей аварии, существенной поломки не всегда
видимы и легкоразличимы, поэтому реагировать соответствую-
щим образом вы должны на любые подозрительные, тревожащие
вас изменения. Трещины в штукатурке, запах плесени или нечи-
стот, протечки, шаткие полы указывают на неполадки.

Серьезные изменения, произошедшие в конструкции или
коммуникациях дома, потребуют капитального ремонта. Вы мо-
жете воспользоваться этим случаем и провести в квартире (доме)
ряд преобразований с целью улучшения качества жизни в ней-

Реорганизация
Это один из наиболее доступных способов изменения про-

странственной организации дома, при котором вам не придется
ни рушить стены, ни переносить дверные и оконные проемы.
Суть реорганизации заключается в перераспределении назначе-
ния комнат, соответственно, и в перестановке мебели, переобору-
довании некоторых помещений. Удивительно, но достаточно час-
то при изменениях этого типа высвобождается значительная
часть жилой площади.

Даже в типовых квартирах, где для каждой функциональной
зоны (нескольких смежных зон) отводится определенное помеще-
ние, имеются возможности для реорганизации. Кто, когда и поче-
му, например, решил, что самая большая спальня в квартире дол-
жна принадлежать родителям? Быть может, в вашей семье в ней
поселятся дети (им необходим простор для игр и занятий), и все
(и родители, и дети) от этого только выиграют.

Если в процессе реорганизации не требуется переносить ком-
муникации, то это один из самых простых и экономичных спосо-
бов изменения интерьера. В многоэтажных домах такие помеще-
ния, как кухня, ванная, туалет, располагаются друг над другом.
При строительстве это значительно упрощает прокладку коммуни-
каций, а при переносе ванной в другой конец квартиры во время
реорганизации повлечет за собой непростые работы по прокладке
новых коммуникаций. Быть может, вам придется заколотить одну
длерь, прорубить новый дверной проем, но все это пустяки по срав-
нению с тем, насколько вы облегчите свою жизнь.

Создание гармоничного, функционального, комфортабельного
жилого пространства связано не только с распределением комнат
по назначению, но также с организацией систем хранения. То,
как и где хранятся различные вещи в вашей квартире, суще-
ственным образом влияет на ведение хозяйства. Более того, шка-
фы, стеллажи и кладовые продуманной, удобной конструкции.
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обеспечивающие быстрый доступ к любым хранящимся в них
предметам, расположенные на площадях, которые традиционно
пустуют, не заняты ни одной из функциональных зон (под лест-
ницами, в нишах и т. п.), экономят много места.

Замена коммуникаций
Коммуникации — это те системы, которые обслуживают дом

и делают его комфортным, удобным, обеспечивают надлежащий
уровень жизни всех жильцов. К ним относятся отопление, элект-
роснабжение, канализация, вентиляция, водоснабжение, линии
связи. Сегодня нам трудно представить, что еще совсем недавно
наши дома отапливались печами на дровах или угле, освещались
газовыми светильниками, а то и вовсе свечами и т. п.

Неисправности и повреждения в работе коммуникаций нару-
шают ритм вашей жизни, раздражают, влекут за собой массу не-
удобств, а серьезные нарушения представляют реальную угрозу
для жизни. Обычно замену одной или нескольких систем проводят
параллельно с другими крупномасштабными внутренними преоб-
разованиями, например заодно с перепланировкой или капиталь-
ным ремонтом. Работы по реорганизации коммуникаций следует
проводить в самом начале переустройства, они также различаются
по степени сложности и стоимости, в большинстве случаев для их
реализации необходима помощь специалистов. Сбой в работе той
или иной системы должен быть срочно устранен, потому замена
коммуникаций может послужить поводом для ремонта квартиры.

Изменение планировочной организации жилого
пространства (перепланировка)
Перепланировка — это изменения, затрагивающие внутрен-

нюю структуру жилого пространства: количество комнат, их взаи-
морасположение, размеры, пространственную связь помещений.
Перепланировка относится к категории фундаментальных средств
формирования интерьера, быть может, поэтому перспектива из-
менений такой сложности пугает или, по крайней мере, настора-
живает большинство людей. За улучшение качества пространства
ратуем все мы, но вот перенести стены, возвести перегородки,
разделить пространство на уровни, задействовать пустующие поме-
щения (подсобные, нежилые, например чердак или подвал) и зано-
во оборудовать и отделать их в соответствии со строительными нор-
мами для жилых зданий рискнет далеко не каждый.

Впрочем, нелишним будет заметить, что изменения планиро-
вочной организации существенно разнятся по степени сложности



Евроремонт 14

и стоимости и, в свою очередь, зависят от того, будет ли затрону-
та конструкция дома. Скажем, прорубить проем во внутренней
стене значительно проще, чем выполнить ту же самую операцию
в стене несущей.

Если вы владеете максимально полной информацией по дан-
ному вопросу, знаете, где и какие проблемы вас подстерегают, са-
мым тщательным образом подготовитесь к перепланировке, то,
уверены, успех вам гарантирован.

Возможно, своими силами крупномасштабные перемены вам
не удастся произвести, да это порой и рискованно. Обратитесь за
помощью к архитектору, который подскажет, какие конструкции
относятся к несущим, а какие — к внутренним, наймите опыт-
ных и квалифицированных строителей для реализации вашего
проекта.

Пристройка помещений
Пристройка одной или нескольких комнат, целого этажа -—

единственно доступное вам средство расширения жилой площади
своего дома за исключением переезда.

К сожалению, шанс реализовать свою мечту имеют только те
из вас, кто живет в коттедже. Безусловно, выгода от прибавления
дополнительной площади очевидна, однако вы должны знать кое-
что и о том, как подобные изменения отразятся на качестве ва-
шей жизни.

Во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, во-
вторых, немало времени и сил вы потратите на получение соот-
ветствующего разрешения в администрации города или района.
Дело в том, что пристройка неизбежно влияет на конструкцию
дома, изменения в которой могут сделать дом менее устойчивым.
Без помощи архитектора, профессионально выполненного и заве-
ренного в учреждениях строительного и архитектурного надзора
проекта в этом случае не обойтись. Естественно, стоимость проек-
та в связи с этим значительно возрастет, но результаты грамотно
проведенных преобразований, уверены, вас порадуют.

Обсуждая проект с профессионалами, думайте не только
о том, как бы получить побольше полезной площади, но и о внеш-
нем виде дома после перемен. Его пропорции, стиль должны быть
сохранены, и вы заинтересованы в этом как никто другой: изме-
нившийся внешний вид, уменьшившаяся площадь сада могут по-
влиять на рыночную стоимость дома. Зная, что повлечет за собой
спланированная вами перемена, перед началом работ вы должны
еще раз как следует все обдумать. Перемены такого характера
имеют смысл только в том случае, если вы не планируете рано
или поздно переехать из этого дома.
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Подготовительные работы

Предположим, что, оценив свой дом, вы уже наметили план
перемен. Однако и сейчас еще рано вызывать специалистов, поку-
пать отделочные материалы. Вы лишь познакомились с возможно-
стями своего дома поближе, но уверены ли вы, что понимаете, как
он функционирует, как взаимосвязаны все его части, детали? Зна-
ете ли вы площадь всех комнат в вашей квартире, размеры окон-
ных и дверных проемов, высоту потолков, возраст дома, в котором
живете, из каких материалов он построен? Между тем эти вопро-
сы — не праздное любопытство. Ответы на них помогут вам на сле-
дующем этапе работ по планированию ремонта — при составлении
плана дома или квартиры, ознакомлении с их конструкцией.

Подготовительные работы должны проводиться особенно тща-
тельно, что позволит вам оценить собственные возможности по
выполнению отдельных работ своими силами, решить, что имен-
но вы поручите специалистам. Мы настаиваем на вашем участии
в работах по подготовке плана ремонта не случайно. Подрядчи-
кам вас непросто будет обмануть, когда вы самостоятельно про-
считали основные расходы, представляете масштабы и сложность
работ, предполагаете, какие именно проблемы могут возникнуть
на каждом этапе преобразований. С другой стороны, никто не зна-
ет ваш дом лучше вас, никто не заинтересован в успехе предприя-
тия больше вас, да и работу специалистов необходимо контроли-
ровать, иначе устранение недостатков и переделки обойдутся вам
дороже самого ремонта.

План — начало перемен

План квартиры или дома поможет вам установить реальные
размеры и пропорции всех помещений. Оценивая комнаты зри-
тельно, вы можете ошибиться, план же вычерчивают по результа-
там точных обмеров, а с ними не поспоришь. План незаменим
в общении со специалистами (архитекторами, дизайнерами, стро-
ителями), а также при оценке ваших финансовых возможностей,
предложений по проведению преобразований.

Сначала сделайте набросок плана квартиры или дома (в этом
случае для каждого этажа делается отдельный план), на котором
укажите примерные размеры и формы помещений. Обязательно
обозначьте, где располагаются конструктивные элементы (лест-
ницы, входные, межкомнатные, балконные двери, окна), а также
все те предметы обстановки, которые неподвижны, например
встроенные шкафы, камин, батареи центрального отопления, ан-
тресоли.
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Следующий этап — создание масштабного плана квартиры.
Для этого проводятся тщательные обмеры с помощью деревянно-
го или портновского метра. Измерьте длину и ширину каждой
комнаты, ниш и выступов, толщину стен и перегородок, ширину
оконных и дверных проемов, также определите точные размеры
встроенных сооружений. Результаты обмеров нанесите на ваш
план-набросок.

Для создания масштабного плана вам потребуется миллиметро-
вая бумага, линейка, остро отточенный карандаш и калькулятор.
Выберите масштаб для своего плана, например 1 см = 1 м, и преоб-
разуйте все результаты обмеров в соответствии с ним. Возможно,
вам потребуется не только общий план квартиры, но и план неко-
торых комнат. План комнаты — это отдельный рисунок, который
удобнее выполнить с увеличением масштаба. Отдельный план ри-
суют для очень загруженных зон (кухни, ванной), а также для
проработки нескольких вариантов планировки одной и той же
комнаты.

На рис. 1 представлен масштабный план трехкомнатной квар-
тиры (с предполагаемой расстановкой мебели), а также варианты
ее перепланировки. Обратите внимание на общепринятые симво-
лы, которыми обозначены окна, балкон или лоджия, направление
открывания дверей, сантехническое оборудование. Вы также мо-
жете воспользоваться ими для обозначения на плане местополо-
жения оборудования, мебели, конструктивных деталей.

При большом объеме преобразований, возможно, удобнее будет
обратиться к услугам профессионального архитектора или дизай-

11 I! Iь /11 1

Рис. 1. Масштабный план квартиры: а — исходный план
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Рис. 1. Масштабный план квартиры (продолжение):
б, в — предполагаемые варианты перепланировки

нера, который исполнит план вашей квартиры, а также разработа-
ет эскизы, позволяющие увидеть, какой она станет после перемен.
Фирмы, специализирующиеся на проектировании, предлагают сво-
им клиентам услуги по изготовлению макетов и планов-разрезов
для максимально наглядного представления о характере и каче-
стве планируемых перемен, существуют также специальные ком-
пьютерные программы, создающие трехмерные планы квартир
и домов по заложенным в них результатам обмеров.
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Изучаем конструкцию
С конструкцией здания важно ознакомиться, чтобы знать, ка-

кие из запланированных вами переделок возможно провести в этом
доме. Конструктивными называют все те элементы, которые обес-
печивают устойчивость дома, удерживают его от падения (если,
например, убрать наружные стены, то дом рухнет). Нагрузка рас-
пределяется не только на наружные стены здания, часть ее прихо-
дится на внутренние несущие и полунесущие стены, фундамент,
дополнительную поддержку оказывают внутренние колонны, ан-
керные балки, связки между стенами, перекрытия.

Вы должны узнать, какие из стен вашей квартиры являются
несущими, полунесущими (располагаются выше над несущими
с небольшим смещением, берут на себя часть нагрузки), а какие
не играют в обеспечении прочности конструкции здания никакой
роли, являются лишь перегородками, разделяющими площадь
внутри квартиры на комнаты. Если в процессе перепланировки
вы снесете одну-две несущие стены, то дом разрушится. Если
в несущей стене прорубите дополнительное отверстие (оконный
или дверной проем), то это непременно скажется на способности
стены нести рассчитанную нагрузку.

Вышеизложенные замечания вовсе не призывают вас отказать-
ся от перепланировки, они должны лишь убедить вас в важности
тщательного планирования перемен, касающихся конструкции
здания, в необходимости привлечения к работе специалистов, ко-
торые точно рассчитают и правильно исполнят работы повышен-
ной сложности. Архитектор, инженер установят конкретные из-
менения в распределении нагрузки, подскажут пути решения
проблемы и меры предосторожности. Переделки, затрагивающие
несущие стены, должны сопровождаться установкой дополни-
тельных крепежных элементов, гарантирующих прочность конст-
рукции. Например, над новыми дверными проемами монтируют
брусья или балки из прокатной стали.

Для того чтобы вам было легче составлять план преобразова-
ний, мы перечислим те из них, в результате которых затрагивает-
ся конструкция здания:

— создание нового проема в наружной стене (окно, дверь);
— расширение или увеличение уже существующего в на руле-

ной стене проема;
— полный или частичный снос внутренней несущей стены;
— удаление частя пола для увеличения высоты потолков, на-

пример при создании двухъярусной зоны;
— изменение местоположения лестницы;
— устройство подвала под несущим фундаментом;
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— устройство жилого помещения на чердаке, требующее уси-
ления потолочных балок;

— устройство потолочного фонаря, мансардного окна с удале-
нием части крыши;

— строительство еще одного этажа;
— устройство новой крыши (новое покрытие, изменение сис-

темы перекрытий, балок) с увеличением ее веса.

Планирование

Планирование — это выработка путей достижения намеченной
цели. Торопиться в этом вопросе не следует, план, в соответствии
с которым будет проводиться ремонт, должен созреть примерно так
же, как идея оформления жилого пространства. Готовить его необ-
ходимо постепенно, уточняя по мере поступления информации.
Возможно, вы составите план с. несколькими вариантами. План
можно считать законченным, когда вы конкретно знаете, чего хо-
тите достичь, и готовы начать ремонтные работы.

На начальном этапе планирования вы должны составить спи-
сок перемен и выбрать тот фактор, которым станете руководство-
ваться при планировании. Основополагающим моментом может
стать та сумма денег, которой вы располагаете, или время, которое
вы готовы потратить, возможно, отправной точкой станет техни-
ческая осуществимость вашего замысла.

Обсудив, осмыслив и выбрав принцип планирования, на следу-
ющем этапе вы сможете определить форму и направление плана,
разработать наилучшие пути продвижения к цели.

Бюджет
Любое усовершенствование в доме требует вложения денег,

поэтому чаще всего именно финансы становятся самым важным
фактором. Все, что вы планируете, должно быть вам по карману,
идея, реализовать которую вы не в силах, так и останется мечтой.
Для благополучного завершения проекта (ремонта, перепланиров-
ки ц т. п.) важно спланировать бюджет.

При проведении крупномасштабных преобразований в плани-
ровании бюджета неоценимую помощь может оказать человек,
имеющий соответствующее образование, например бухгалтер, фи-
нансовый советник. Это может быть ваш друг (сэкономите деньги)
или специалист, услуги которого вы согласны оплатить.

Затраты на мелкий ремонт ны сможете рассчитать и самостоя-
тельно, вооружившись калькулятором и каталогом строительных
и отделочных материалов.
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В результате обсуждения и сравнения стоимости различных
вариантов вам необходимо определить ту сумму, которую вы мо-
жете потратить. Учтите, что обычно эта сумма несколько меньше,
чем та, которую вы на самом деле потратите на проведение запла-
нированных мероприятий.

Естественно, у вас возникнет желание сэкономить. Как это
сделать правильно, так, чтобы не вносить существенных измене-
ний в проект и не снижать качество выполняемых работ?

Самый простой и разумный способ — поэтапное ведение работ.
Наиболее важные, трудоемкие преобразования следует провести
в первую очередь, а все остальные отложить на более позднее вре-
мя, когда вы поднакопите денег и сможете себе позволить продол-
жить усовершенствования.

Как вы знаете, стоимость проекта зависит в большей степени
от сложности перемен. Если вы найдете способ упростить те или
иные операции, то сэкономите значительную сумму. Вам не при-
дется отказываться от намеченных изменений, вы должны будете
посоветоваться с архитектором или строителем-профессионалом
и наметить пути снижения стоимости работ.

Как правило, стандартные методы проведения ремонта, стан-
дартные комплекты оборудования дешевле, чем неординарные, ин-
дивидуальные, создаваемые на заказ, по вашим эскизам. Напри-
мер, монтаж обыкновенного оконного блока с деревянной коробкой
и распашными рамами обойдется вам значительно дешевле, чем
окно необычной формы (мансардное, круглое, французское и т. п.).
Устройство прямой сплошной перегородки будет стоить дешевле,
чем возведение изогнутой, с нишами или проемами.

Стандартный проект имеет ряд преимуществ: он проще в ис-
полнении и дешевле, для его реализации не так сложно будет
отыскать бригаду профессионалов, не придется приглашать кон-
сультантов или архитектора, владеющих технологией выполнения
строительных или отделочных работ повышенной сложности.

Не экономьте на качестве материалов, на специалистах, остере-
гайтесь такого способа экономии, поскольку он лолсен. Опасайтесь
переоценки своих профессиональных качеств и возможностей. По-
рой лучше нанять настоящего мастера, оплатив его услуги, чем
затратить вдвое больше времени на выполнение того же объема ра-
бот. Некачественно выполненную операцию придется переделы-
вать, затрачивая дополнительные средства.

Стоимость материалов составляет значительную часть расходов.
Снизить затраты на ремонт можно за счет понижения качества от-
делки (без ущерба для ее качества), но делать это надо обдуманно,
четко оговорив со строителями и отделочниками изменения в проек-
те. Вы должны установить черту, ниже которой их работа опускать-
ся не может.
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Сроки
Если для реализации своего проекта вы нанимаете профессио-

налов, то обязательно оговорите с ними сроки исполнения заказа.
Это важно для вас прежде всего психологически, ведь вы должны
быть эмоционально готовы в течение нескольких дней или недель
жить на строительной площадке, в которую превратится ваш дом
или квартира. С другой стороны, зная, сколько примерно време-
ни займет перепланировка, новая отделка и каждый другой вид
перемен, вы сможете спланировать ремонт и соотнести его с ва-
шими планами на будущее, с жизнедеятельностью вообще.

При планировании необходимо учесть и время года, в которое
удобнее и правильнее всего проводить тот или иной вид ремонта.
Если, например, вы планируете ремонт или замену крыши, ок-
раску оконных рам и полотнища входной двери, то есть наруж-
ные работы, то выбирайте сезон, когда погода станет вашей союз-
ницей. С другой стороны, вне сезона рабочие, подрядчики не
слишком заняты, могут завершить работы в более короткие сро-
ки, с ними легче договориться о цене, которая устраивает вас.

Чем больше объем перемен, масштабнее проект, тем больше
времени займет его реализация. Помните о том, что строительные
и отделочные работы проводятся в определенной последовательно-
сти, некоторые из них просто невозможно объединить. В спешке
вы или подгоняемые вами рабочие могут допустить оплошность,
которая обернется дополнительными затратами. Устанавливая сро-
ки ремонта, сделайте прибавку на непредвиденные обстоятельства
(капризы погоды, выявленные в процессе проведения ремонтных
работ нарушения конструкции, которые нужно будет устранить
прежде, чем продолжить ремонт, и т. п.) и срывы в работе.

Не торопитесь с началом ремонта, потратить деньги вы всегда
успеете, а жертвовать отпуском ради устройства собственного жи-
лища не всегда разумно. Приступайте к ремонту только тогда,
когда почувствуете, что готовы к нему эмоционально, материаль-
но, физически.

Руководство работами

Ремонтными работами, для реализации которых вам требует-
ся посторонняя помощь, нужно руководить. Увы, но звонком
в строительную фирму вам ограничиться не удастся, от руководи-
теля-дилетанта (а именно таковыми является большинство из
нас) в серьезном деле тоже мало пользы. Поэтому вы должны изу-
чить рынок материалов, технологий, специалистов различных
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профессий и фирм, занимающихся дизайном, проектированием
и отделкой жилья, затем, выслушав ряд рекомендаций и рассмот-
рев немало кандидатур, определиться с выбором подрядчика, обя-
зательно спланировать работы и проконтролировать качество их
выполнения.

Большинство работ можно разделить на три группы: планиро-
вание и дизайн, руководство и надзор, строительные работы. Ре-
шите, необходима ли вам помощь на всех трех стадиях или только
на отдельных этапах.

Планирование и дизайн

При создании проекта перепланировки, реорганизации квар-
тиры без услуг архитектора, дизайнера порой не обойтись. Их за-
дача — придать форму и смысл тому, что вы задумали, перевести
все это на язык цифр, специальных терминов, чертежей.

Некоторые относятся к архитекторам предвзято, предпочитают
отказаться от ряда перемен, но сохранить дом таким, каким хотят
его видеть, а не жить в авангардном, чужом и очень неудобном ок-
ружении от известного дизайнера. В этом вопросе важно сделать
правильный выбор, чтобы не беспокоиться о цене, стильности
предлагаемых дизайнером решений.

Ознакомьтесь с работами нескольких дизайнеров жилого ин-
терьера. Выслушивая рекомендации и беседуя с кандидатами,
помните, что все, что вам нужно от специалиста подобного уров-
ня, — это предложение по изменению пространства вашего жи-
лища, профессиональное знание строительных материалов, юри-
дических, а также строительных норм. Возможно, вы ограничи-
тесь лишь единичной консультацией архитектора, поручите ему
детальную разработку проекта для строителей или доверите
только изготовление эскизов, которые предстоит утвердить. Сто-
имость услуг архитектора зависит от степени его участия в ва-
шем проекте и объема выполняемых им работ.

Руководство и контроль качества

Ряд архитекторов сотрудничает со строительными фирмами,
услуги которых могут понадобиться вам при выполнении ремонт-
ных работ. Это очень удобно при проведении глобальных измене-
ний: вы лишь однажды договариваетесь о цене, уровне отделки
и утверждаете объем, вид работ, экономя немало времени.

В Европе распространен такой вид услуг, как архитекторский
надзор. Нанимаемый вами специалист-архитектор не только уча-
ствует в разработке проекта, подготовке рекомендаций для подряд-
чика, но и инспектирует работы непосредственно на «строительной
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площадке». Он следит за тем, чтобы работы выполнялись подряд-
чиком согласно графику, бюджету и установленному заказчиком
(то есть вами) стандарту качества, и, что еще важнее, проверяет
качество выполняемых строителями работ. Согласитесь, услуги
подобного рода заслуживают вознаграждения, тем более если ваш
глаз не способен профессионально обнаружить недоделки или по-
грешности.

Услуга по руководству и надзору за качеством оценивается
в процентном отношении к общей стоимости проекта. Повторяем,
участие архитектора весьма желательно в большом проекте. Для
небольшого ремонта нанимать кого-то не стоит, вы сами сплани-
руете работу строителей и проконтролируете качество отделки.

Строительные работы

К строительным относится большое количество специальнос-
тей. Прежде чем звонить в фирму по объявлению, определите, ус-
луги какого конкретно специалиста вам необходимы. Дело в том,
что некоторые строительные организации, фирмы специализиру-
ются на выполнении одного-двух видов работ, другие делают псе,
третьи (их большинство) имеют базовый состав рабочих различных
специальностей, а для выполнения специфических работ привле-
кают субподрядчиков. Вы должны быть уверены, что фирма, с ко-
торой вы планируете сотрудничать, сможет выполнить заказ,
причем на том уровне, который вам необходим.

Быть может, вас больше устроит другой вариант — нанимать
для каждого вида работ отдельного специалиста без посредниче-
ства со стороны организации-подрядчика. Помимо того, что вы бу-
дете самостоятельно нанимать каждого нового специалиста, вам
предстоит планировать работы, инструктировать рабочих, контро-
лировать качество на каждом этапе работ. Это не так уж и сложно,
более того, даже рентабельно, но лишь тогда, когда объем ремонт-
ных работ нонелик, не включает многочисленных стадий.

Для небольшого ремонта бынает трудно найти подрядчика,
фирмам это невыгодно, а значит, существует вероятность того, что
вы переплатите или долго будете ждать окончания ремонта. Поэто-
му пересмотрите свои планы, пусть ваш заказ включает такие
виды работ, с которыми своими силами вы справиться не можете,
стоимость и график выполнения которых привлекут строителей.

Нанимая строительную бригаду для осуществления работ боль-
шого объема, вы только выиграете. Естественно, часть суммы, от-
веденной на ремонт, вы потратите на оплату услуг специалистов,
но, поверьте, сэкономите на другом. Руководство работами в этом
случае возьмет на себя подрядчик, а это сократит потери времени,
денег и усилий, вложенных в дело. Только представьте, что вы до-
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пустили ошибку и вовремя не скорректировали план работ, и вот
маляры уже приступили к завершающей стадии отделки стен,
а электрик еще не закончил прокладку новой электропроводки.
В результате несогласованности действий будет потеряно много
времени на устранение недоделок и новую отделку, вам придется
потратить деньги на приобретение дополнительных материалов.

Порядок проведения работ
Надзор за ходом работ и контроль за их качеством вы можете

взять на себя. Безусловно, координирование работ — трудная за-
дача для дилетанта, поэтому новичкам советуем застраховаться
от неудач, просчетов, влекущих за собой простои и беспорядок на
строительной площадке, и составить список всех планируемых
работ и последовательность их исполнения. Руководством для вас
может послужить и составленный нами примерный перечень оче-
редности работ по ремонту и отделке жилого помещения:

1. Очистка помещений, включая снос ряда конструктивных
элементов. Иа этом этапе работ выносят мебель, ломают перегород-
ки, а те элементы конструкции, которые остались без опоры, под-
пирают стойками, укрепляют, также выносят строительный мусор.

2. Обработка (профилактическая или очередная) поверхнос-
тей стен, потолка, пола составами для предупреждения сырости,
гниения, против вредных насекомых.

3. Прокладка новых труб (газовых, водопроводных, канали-
зационных, системы отопления) и электропроводки.

4. Устройство новых перегородок, внутренних стен, основа-
ния для новых полов.

5. Предварительная наладка коммуникаций (установка бой-
леров, монтаж водопровода, распределительных электрических
щитов).

6. Начальные столярные работы: обрешетка и обвязка окон
и дверей, укладка балок и т. п.

7. Оштукатуривание.
8. Окончательная наладка коммуникаций, включающая уста-

новку раковин, ванн, радиаторов и т. п.
9. Завершающий этап столярных работ: навешивание две-

рей, прибивание наличников, потолочных карнизов.
10. Монтаж встроенной мебели (шкафов в прихожей или спаль-

не) и оборудования (встроенной бытовой техники).
11. Отделка потолков и стен (окончательная окраска, оклеи-

вание обоями или облицовка).
12. Отделка полов (окрашивание, настил рулонных наполь-

ных покрытий или укладка и отделка паркета).
13. Меблировка.
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Пгава 2. Материалы для отделки

Казалось бы, изобилие и практически неограниченные воз-
можности выбора отделочных материалов, аксессуаров должны
значительно упростить решение стоящей перед индивидуальным
застройщиком, хозяином квартиры или начинающим дизайне-
ром задачи — придать жилому пространству такие черты, свой-
ства, которые сделают его непохожим на другие дома или квар-
тиры, оригинальным, самобытным. Увы, но не каждый человек
способен сориентироваться в многообразии вариантов отделки
стен, потолка, полов. Именно поэтому в данной главе подробно
и обстоятельно представлены разнообразные материалы, покры-
тия, возможности их использования для воплощения тех или
иных дизайнерских задумок.

Большинство из нас, вероятно, заинтересуют материалы, ко-
торые не просто имеют превосходный дизайн, современны, высо-
котехнологичны, красивы, но и практичны.

Хороший дизайн и экономия денег — отнюдь не взаимоиск-
лючающие понятия, когда речь заходит о таком масштабном ме-
роприятии, как ремонт, перепланировка квартиры (дома). Поэтому
нелишним, на наш взгляд, будет упомянуть о рациональности ис-
пользования и сравнительной стоимости материалов.

Перед началом реорганизации пространства дома вы должны
владеть максимально полной информацией на эту тему (от сто-
имости отделочных материалов и услуг, сроков исполнения зака-
за теми или иными бригадами мастеров-отделочников до состава,
технологии производства и срока службы выбранного вами по-
крытия), что позволит вам сделать верный выбор.

В разделе о стенах и потолках несколько подробнее рассмат-
риваются декоративные свойства материалов, поскольку именно
они в большей степени определяют стиль интерьера и придают
пространству целостность. В разделе о напольных покрытиях ак-
цент смещен в сторону качества материалов.
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Стеновые и потолочные покрытия
Стены и потолки — границы жилого пространства. От их

внешнего вида (цвета, рисунка, фактуры) зависит настроение
и характер декорируемого помещения, стиль интерьера.

Выбор

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, предста-
вить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зеле*
ными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для неко-
торых комнат более всего подходит белый потолок, особенно если
декор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, даже
покрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем выше
потолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность,
глубину или зеркальность.

С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительные
декораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с матери-
алами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекра-
шивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж это
дорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясь
от гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, от
обоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.

Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный ри-
сунок сужают пространство, привлекают внимание. Большую
комнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую —
тесной- Светлые, приглушенные или энергичные тона наполнят
комнату светом, воздухом, раздвинут стены.

Рисунок также следует подбирать осмотрительно, поскольку
он 'обладает теми лее возможностями изменять зрительное воспри-
ятие пространства, что и цвет. Тип ригунка (геометрический, цве-
точный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствовать
пропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисунки
подходят для отделки потолка {широкие полосы, клетка, яркий
цветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или
«перевернуть» комнату).

Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней части
стены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисун-
ком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.

Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармо-
нии между отдельными элементами обстановки (мебель, светиль-
ники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинству
из вас понравится такое решение: для отделки стен используется
простой и T iистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной
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обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самые
бесстрашные и решительные из вас могут использовать для стен
цвет, который не встречается больше ни в одном из элементов ин-
терьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подо-
брать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красоту
друг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.

Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивные
потолки образованы непосредственно конструкцией здания (плита-
ми перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материа-
лы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости от
конструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Аку-
стические потолки выполняются из:

— перфорированных древесно-волокнистых или древесно-
стружечных плит;

— минераловатных плит из асбестового картона с прокладкой
из минеральной шерсти;

— пенополистироловых или пенополиуретановых плит;
— пеногипса.
Для устройства светящихся потолков применяются различные

люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пласт-
масс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоваться
листы матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия из
светопропускающей пленки.

При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные по-
толки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какие
именно светильники будут использоваться для освещения помеще-
ния (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут ли
потолки декорироваться розетками, потолочными карнизами, под-
светкой. Есть осветительные приборы, которые можно использо-
вать только с определенным типом потолочного покрытия.

Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолков
должны выдерживать значительный износ: не обычное загрязнение
(пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Не-
маловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это поня-
тие применительно к современным квартирам можно назвать отно-
сительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей.
Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить,
грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведя
подготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастую
сложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.

Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать до
начала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые,
толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные пане-
ли, крепящиеся на каркасе. С проблемой шумоизоляции лучше
справится ткань или камень.
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Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов
(включая затраты на приобретение вспомогательных материалов,
оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заме-
нимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих ма-
териалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень,
деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго,
но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капи-
тального ремонта.

Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающие
внутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — мате-
риал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружеч-
ные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать со
стеклоблоками. Стены целиком могут быть выполнены из этого ма-
териала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощу-
щение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерских
возможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщить
любую форму, очертание, цвет (одно-, двухцветные, пестрые). Стек-
ло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.

Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненную
штукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг),
покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточная
бумага).

Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, про-
думайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и дру-
гими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши,
лестницы и т. п.)-

Краска
Одним из самых недорогих и одновременно невероятно разно-

образных материалов для отделки стен и потолков жилых поме-
щений является краска. Ассортимент красок сегодня настолько
велик, что практически каждый человек при выборе сможет по-
добрать красящий состав, обладающий необходимыми для реали-
зации его дизайнерской идеи свойствами.

Смешивая краски различных тонов и оттенков, вы очень ско-
ро научитесь получать нужный колер и придавать окрашенной
поверхности ту фактуру, которую желаете. Правда, не все краски
можно смешивать друг с другом, например, нельзя смешивать бе-
лила цинковые с ртутной киноварью, цинковой желтой, ультра-
марином; белила титановые с лазурью; крон желтый с ртутной
киноварью и бариновой желтой; цинковую желтую с кобальтом
синим, фиолетовым и ультрамарином и т. д.

Смело смешивать с любыми красками можно марс желтый,
зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, су-
рик железный, малахит, виноградную черную.
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Умело используя свойства данного материала, в частности
зная некоторые специальные приемы работы с красками, изучив
свойства цвета, вы сможете изменять пропорции помещения, де-
лать его выше или ниже, просторнее.

Как выбрать краску необходимого вам цвета? Смешивать са-
мим, приобретать на заказ или довольствоваться тем колером, кото-
рый имеется в продаже? Выбирать краску по тому образцу, который
прилагается к ее упаковке, или по журнальному каталогу нельзя.
Никто и никогда не даст вам гарантий относительно максимально
точного совпадения цвета краски в банке и на образце, потому что
ее оттенок будет меняться в зависимости от типа основания, освеще-
ния, времени года и суток.

Советуем решиться на дополнительные расходы и приобрести
в магазине несколько маленьких пробных баночек краски, нанес-
ти ее на чистые огрунтованные белые поверхности нескольких
стен или потолка. Окрасьте участок самой темной стены (с окном)
и самой светлой (напротив окна) на уровне пола и светильников.
Приглядитесь к цвету, фактуре окрашенных поверхностей, по-
наблюдайте, как они будут выглядеть при естественном (утром
ив разное время дня) и искусственном (вечером) освещении.
Только после подобных подготовительных работ вы сможете ска-
зать, нравится ли вам краска такого цвета и состава, дает ли она
то покрытие, которое вы хотели.

Многим нравятся водоэмульсионные, краски, поскольку они
бывают самых разных цветов, легко готовятся и наносятся при
помощи валика или пульверизатора, но главное их достоинство
заключается в том, что их можно применять для работы по ста-
рым краскам (масляным, эмалевым, эмульсионным), деревян-
ным, металлическим основаниям, по штукатурке, сухой гипсовой
штукатурке, другим пористым основаниям.

Водоэмульсионные краски обладают хорошей укрывистостью,
малым расходом материала, дают прочную несмываемую поверх-
ность матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на
основе иоливинилацетата, полиакрилата. Хорошо зарекомендовала
себя водоэмульсионная поливини л ацетатная краска, чаще других
используемая для окраски потолков, ведь покрытые ею поверхнос-
ти можно мыть.

Для отделки потолков используют и гашеную известь или раз-
молотый мел, а также клей и красящие вещества, например синьку.

Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые
с различными лаками. После высыхания эмали образуют непроз-
рачную твердую защитную декоративную пленку с различным
блеском и фактурой поверхности. Их можно применять для ок-
раски поверхностей внутри помещения. Особенно хороши эмале-
вые краски белого цвета для окраски подоконников, оконных
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рам, поскольку покрывают окрашиваемые поверхности плотной
пленкой, которая легко отмывается от грязи.

Эмали подразделяются на масляные, алкидные (пентафтале-
пые и г лифта левые), эпоксидные, нитроцеллюлозиые и др. На-
пример, алкидные эмали предназначаются для окраски изделий
из дерева и металла, стен внутри отапливаемых помещений. Эти
краски токсичны (работать с ними желательно в хорошо провет-
риваемом помещении, в респираторе) и легковоспламенимы, менее
долговечны, но идеально подходят для отделки стен и потолков,
поскольку хорошо ложатся и быстро сохнут (1-3 часа).

Эмалевые и масляные краски создают при окраске различные
по фактуре поверхности: матовые, шершавые, полуматовые, шел-
ковистые, полуглянцевые, глянцевые. Краска, дающая блестя-
щую поверхность, наносится легче, но требует, чтобы основание
под окраску были идеальным, поскольку любой его дефект будет
хорошо заметен, словно выставлен напоказ на глянце окрашен-
ной поверхности. Полуматовые и матовые поверхности наиболее
эффективно скрывают неровности, а краски, дающие глянцевую
поверхность, лучше всего смотрятся на безупречно гладких сте-
нах и потолках, а благодаря высокой отражательной способности
делают комнату светлой, наполняют воздухом.

Для окраски деревянных поверхностей (а также металла, шту-
катурки) чаще всего используют масляные краски — суспензию
пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают масля-
ные краски, готовые к употреблению, и густотертые масляные
краски — полуфабрикаты, которые предварительно необходимо
разбавить олифой до рабочей густоты.

Помните, что хорошего качества масляные покрытия получа-
ются не за счет увеличения толщины слоя краски (это, напротив,
приводит к образованию дефектов — морщин, потеков, под кото-
рыми краска долго не высыхает), а нанесением двух-трех слоев
с высыханием предыдущего слоя.

Полуматовые и глянцевые масляные краски долговечны, ло-
жатся лучше эмульсионных, поэтому их обычно используют для
окраски деревянных и металлических поверхностей, которые
подвергаются истиранию, должны выдерживать значительный
износ (для дверей).

Фосфатные краски можно использовать для окрашивания по-
верхностей внутри помещения. Они образуют ровные матовые по-
верхности, стойкие к воздействию моющих средств; продаются
в готовом к использованию виде. Наносить фосфатные краски нуж-
но на зашпатлевйнную поверхность по грунтовке, представляющей
собой эту нее краску, но в большей степени разбавленную водой.

Темпера — краска, изготавливаемая ил природных пигмен-
тов, дает мягкие, красивые и теплые тона, меловую белизну дере-
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ву и штукатурке. Краска продается либо готовой к применению,
либо в порошке (полуфабрикат). Темпера любима многими, пото-
му что позволяет получить поверхности различной фактуры: при
обработке поверхности мелкой наждачной шкуркой она приобре-
тает глянцевый блеск, при использовании проволочной мочалки
на поверхности появляется патина, при натирании мягкой тряп-
кой покрытие становится отполированным.

Поскольку наиболее полную информацию о составе, укрывисто-
сти и расходе краски мы можем найти на этикетках, то стоит на-
учиться «расшифровывать» непонятные новичкам сочетания букв
и цифр на них. Вот что означают некоторые из них: МА — масля-
ные краски (на основе олифы или растительного масла), ГФ — крас-
ки, изготовленные на основе глифталевых смол, ПФ — эмали на
пентафталевых смолах, НЦ — краски на основе нитроцеллюлозы,
КО — кремнеорганические краски, МЧ — краски на мочеформаль-
дегидных смолах, БТ — краски на основе битумов и пеков.

Обратите внимание и на цифровые обозначения, они позволят
определить назначение краски: 1 — краска для наружных работ,
2 — краска только для внутренних работ, 0 — грунтовка, 00 -—
шпатлевка. Надпись «краска масляная МА-15» будет означать, что
в банке находится масляная краска, пригодная для наружных работ
и изготовленная на основе комбинированной олифы (цифра 5 свиде-
тельствует об этом). На банках с масляными красками, соответ-
ственно, вторая цифра обозначает качество олифы: 1 — натуральная
олифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая, 4 — пентафталевая.

Если в составе масляной краски находится только один пиг-
мент, то на этикетке вместо слова «краска» будет указано название
этого пигмента, например «Белила титановые МА-25» (краска
пригодна для внутренних работ и изготовлена на основе комбини-
рованной олифы).

Хорошая краска стоит дорого, поскольку для ее изготовления
используются только высококачественные ингредиенты (стойкие
пигменты, чистые масла и сольвенты).

При помощи краски вы можете разрисовать стены своей квар-
тиры. Чаще всего используется краска вместо рельефных деталей
(карнизов, панелей, розеток), нарисованные детали смотрятся ес-
тественно, любые ошибки, дефекты могут быть легко исправле-
ны, в работе могут использоваться трафареты.

Такие декоративные приемы окраски, как тампонирование
и создание мраморного эффекта, требуют от исполнителя опреде-
ленных навыков. В современном декоре интерьеров все чаще де-
коративная окраска (набрызг) исполняет роль маскировочного
средства, камуфляжного покрытия, позволяющего легко и просто
скрыть недостатки благодаря текстуре. С подобной работой спра-
вится каждый, однако неплохо бы сначала потренироваться на
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рулоне старых обоев или оберточной бумаге, чтобы освоить техно-
логию, получить представление о том, как будет выглядеть ком-
ната после завершения отделки, внести коррективы в цветовое
решение декоративной окраски.

Практически все приемы окраски стен могут быть применены
к столярным изделиям (двери, наличники, рамы, подоконники).

Обон
Обои — это рулонный материал (бумага, ткань и т. п.) с кра-

сочным однотонным или рисунчатым покрытием, предназначен-
ный для оклейки внутренних стен и потолков.

С их помощью вы сможете успешно скрыть мелкие дефекты
поверхностей, создать эффектное покрытие по своему вкусу (благо-
даря большому выбору фактур и стилей). Незаслуженно забыты
обои как материал для отделки потолков, между тем обои и специ-
альные бордюры с рельефом-обманкой не только украсят потолок,
но и придадут ему глубину, объем.

Обои не так долговечны, как краска, зато предоставляют ди-
зайнеру больше возможностей для творчества, отлично комбини-
руются друг с другом, с покраской, деревом. Друг с другом лучше
сочетаются цветовые рисунки, а не геометрические.

На смену огромным букетам и викторианским мотивам в ри-
сунки обоев пришли звезды, полосы, герои мультфильмов, эле-
гантные повторяющиеся мотивы. Практически каждый из нас
сможет выбрать рисунок по своему вкусу, учитывая, безусловно,
размеры и пропорции украшаемого помещения.

Перед покупкой обоев желательно приобрести небольшой обра-
зец, наколоть его на стену и оценить его при естественном и искус-
ственном освещении. Прекрасно выглядящий в рулоне рисунок не
всегда сохраняет свое великолепие, будучи приклеенным на стену.

Для стен, которые не подвергаются истиранию, вполне подой-
дут простые обои (топкие, их чистка невозможна), для таких про-
блемных зон, как кухня, холл, следует выбирать более прочные
и плотные обои, например виниловые влагостойкие.

Выбор обоев огромен: от тонких бумажных неокрашенных до
оригинальных обоев типа шелкографии, стеклянных и жидких.
Шелкография — это грунтованные обои с тиснением, имитирую-
щие поверхность шелковой ткани. Стеклообои чрезвычайно краси-
вы, обладают хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Жидкие обои — новинка последних лет — выпускаются в виде
порошка, который неред началом работы разводят водой, по жела-
нию окрашивают пигментом, а затем распыляют по поверхности
стен или потолков, дают высохнуть. Полученное в результате по-
добных манипуляций покрытие износостойко, не выгорает, может
очищаться при номощи влажной губки.
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Выпускаемые обойными фабриками печатные обои по эксплу-
атационным признакам делятся на следующие группы:

1. Обычные обои, устойчивы к сухому истиранию, следова-
тельно, могут использоваться для отделки помещений с сухими
стенами и потолками, очищать их можно только сухим способом
(протирать чистой сухой тряпкой). В зависимости от качества ис-
пользуемой для изготовления обоев бумаги, ее веса и массы раз-
личают обои простые, средней плотности и плотные. Обычные
обои также могут быть негрунтованными, грунтованными, фоно-
выми и тиснеными (по способу печати рисунка).

2. Водостойкие обои, устойчивы к истиранию, их чаще всего
применяют в отделке кухонь, коридоров, где панели быстрее пач-
каются и нуждаются в чистке. Эти обои можно протирать влаж-
ной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

3. Моющиеся обои, покрыты слоем пластика, их можно мыть
водой без использования моющих средств. Такие обои пригодны
и удобны для оклеивания стен (при желании и потолков) в ван-
ных комнатах, санузлах, где требования к санитарно-гигиеничес-
ким свойствам отделочных материалов наиболее высоки.

4. Виниловые обои, защищены толстым слоем пластика, так
что выдерживают значительный износ, без ущерба для покрытия
их можно не просто мыть, но при желании и скоблить щеткой.

Особый тип обоев — обои, рисунок на которых отпечатан
вручную. Естественно, что затраты на производство таких обоев
значительно выше средств, затраченных на изготовление печат-
ных обоев машинным способом- Обои ручной печати — самый до-
рогой вариант. Для того чтобы такие обои не размокали во время
печати рисунка, к качестве основы выбирают очень плотную бу-
магу. Качество отделочного материала от этого только улучшает-
ся, но клеить их сложно. Правда, и достоинств у обоев ручной
печати предостаточно: их можно изготовить на заказ, служат они
очень долго (до 30 лет), не истираясь и не выцветая.

К обоям могут быть отнесены и те материалы, прямое назна-
чение которых никак не связано с отделочными работами. Они
продаются в неспециализированных магазинах, но с успехом мо-
гут заменить традиционные обои. Речь идет, например, о серой
или коричневой оберточной бумаге (продается в рулонах, как
и обои, на стенах смотрится привлекательно) или мелкой наждач-
ной бумаге (имеет интересную фактуру, прекрасно смотрится
в сочетании с белыми окрашенными потолками и простыми до-
щатыми полами).

Традиционный некогда материал для отделки стен — ткань —
сегодня редко можно увидеть в комнатах наших квартир. Это есте-
ственно, поскольку многие из нас отдают предпочтение не менее
привлекательным внешне, но более износостойким и удобным
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ют такие ткани, как фетр, хлопок, шерсть, лен; менее подходящи-
ми считаются сложные в обработке ткани, например шифон или
ткани в клетку (трудно совместить рисунок). Способов крепления
ткани на панелях существует множество: можно приклеить, как
обои, на клей, сначала наклеить на бумагу, укрепить на панелях.

Самый удобный, пожалуй, способ — натянуть ткань на специ-
альные рамки, которые затем прибиваются к у к р е п л е н н ы м на
стенах брускам. Изготавливаются даже пластиковые рамки со
съемными пластинами, позволяющими снимать ткань, стирать ее
и натягивать заново, не снимая рамки с каркаса. Другой вариант:
присборить ткань, как шторы, на прочных металлических стру-
нах, натянутых у самых плинтусов и под потолком.

Обои выпускают в рулонах с кромками или без них, перед окле-
иванием их необходимо срезать (с одной или с обеих сторон). Шири-
на рулона с необрезапными кромками — 500, 560, 020 и 750 мм.
Предпочтительная ширина рулона — 600 мм. Длина рулона состав-
ляет 7-18 м, удобнее и экономичнее рулоны длиной 10,5 м.

Кроме обоев, для оклеивания стон и потолков вам могут понадо-
биться бордюры и фрины -- полосы бумаги, вдоль которых нанесен
тот или иной рисунок. Бордюры имеют ширину от 15 до 160 мм,
длину — 25 м и свертываются в рулоны. Ширина фриз — 240, 290
и 480 мм, длина — 12 м.

Натуральные волокна
Крученая рафиля, сухие травы, пробка и мешковина — нату-

ральные, экологически чистые материалы, создающие покрытия
самой разнообразной фактуры: от шелкового блеска до шерохова-
той грубой структуры. Для удобства обращения такие материалы
обычно наклеивают на подоснову (плотную бумагу). Главный их
недостаток — высокая цена н сочетании с хрупкостью и сложнос-
тью крепления к поверхностям (даже при самом аккуратном на-
клеивании швы между п о л о т н а м и з а м е т н ы , поэтому их нужно
маскировать под планками, карнизами, рейками).

Плитка
Сонремепш.П1 технологии позволяют производить очень кра-

сивые и износостойкие облицовочные плитки, а огромный выбор
цветов, рисунков, размеров, фактур определил применение этого
материала абсолютно во всех помещениях. Назовем лишь некото-
рые из предоставляющихся вам возможностей: глазурованная
и неглазурованная керамическая плитка, изразцы; стеклянная
п л и т к а ; террацо; мозаичные плитки-карты.

Дизайн плиточных покрытий столь же разнообразен: от разно-
цветных мозаичных панно, красочных панелей до гладкой одно-
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цветной кладки (выполненная качественно, под прямым углом или
по диагонали, она напоминает, что и простая белая плитка может
создавать потрясающие декоративные покрытия). Возможности
плиточного покрытия практически неограниченны, по нему можно
даже, рисовать масляной краской, обновляя старые поверхности
или придавая новым неповторимый шарм (разве может не понра-
виться пошли пол из «шотландки» или «кирпичиков*).

Плитки продаются упаковками и могут отличаться друг от
друга топом, поэтому покупать их нужно с запасом, тщательно
проверять качество перед покупкой.

Керамические плитки для внутренней облицовки стен бывают
рядовыми (для укладки панелей) и фасонными (угловые, фризо-
вые, плинтусные), имеют квадратную ( 150 х 150 мм, 100 х 100 мм),
прямоугольную (150x100 мм и 150x75 мм) форму, глазурован-
ную или неглазурованную внешнюю сторону, изготавливаются бел
завала (закругленной кромки), с запалом (с одной, двух, трех и че-
тырех сторон).

Керамические плитки для пола имеют гладкую п л и шерохова-
тую фактуру лицевой поверхности, бываю'!' одно- или многоцветны-
ми, квадратными, прямоугольными, шестигранными и восьмш ран-
ными. Для мозаичных полов производят керамические наборные
плитки. В панодских условиях по рисункам на листы плотной бума-
ги или тонкого картона наклеипают плитки размером 23x23 мм,
48 х --J8 мм или -58 х 2?, мм. Один такой лист называется картой. Кар-
ты можно разрезать по своему желанию ц создавать разнообразные
рисунки, складывая их определенным образом.

Глазурованные плитки не нуждаются Е особом уходе, их
обычно протирают влажной т р я п к о й ; неглазурованные плитки
пола покрывают защитными веществами (воском или специаль-
ной эмульсионной полировкой).

Дерево
Деревянная обшивка сохраняет тепло, защищает от шума,

скрывает неровные, загрязненные старые стены и потолки, заменя-
ется или обновляется достаточно легко. Стеновые панели из твердых
пород дерева дороги, нуждаются в регулярном тщательном уходе,
поэтому широко используются такие недорогие материалы, как фа-
нера, шпон, древесно-волокнистые. и древесно-стружечпьте нлнты.

Доски, вагонка могут крепиться вертикальными, горизон-
тальными рядами или по диагонали. Некачественная древесина,
имеющая дефекты рисунка, обычно окрашивается, доски с краси-
в ы м естественным рисунком древесины тонируются или покрыва-
ются лаком.

С о в р е м е н н ы е средства ухода и защиты древесины от влаги,
износа {для стеновых и потолочных покрытии применяются те же
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составы, что и для обработки деревянного пола) позволяют ис-
пользовать доски даже для обшивки стен и потолков в ванных
комнатах. Деревянные панели очень практичны в холле, где они
выдерживают удары и толчки, препятствуют проникновению
шума внутрь квартиры.

Красиво смотрится в кабинетах, спальнях и гостиных потолок,
обшитый кессонами из фанеры, ценных пород дерева. Деревянное
покрытие потолка превосходно сочетается с лепным декором и со-
здает в помещении атмосферу прошлых веков, соответствует луч-
шим классическим образцам архитектуры.

Кессон — это пространство монаду пересекающимися балками,
которое декорируется деревянными, гипсовыми плитами, укра-
шенными резьбой, росписью, лепниной. Изобретенный в Древней
Греции как единственно возможное решение перекрытий, сегодня
этот конструктивный прием стал лишь оригинальным потолоч-
ным декором.

Крепятся кессоны, впрочем, как и любая другая деревянная
обшивка, по деревянному или металлическому каркасу —направ-
ляющим, прикрепленным к поверхности потолка (или стен).

Фанера — материал, при тонировании которого проявляется
красивая структура дерева, на нее хорошо ложится краска. Пре-
восходно смотрится фанерная облицовка, окрашенная в светлые
и теплые тона (оливковый, белый, бежевый). Швы между листа-
ми фанеры, ДВП и ДСП можно закрыть планками, создав имита-
цию панелей.

Металл
Листовой металл, а также медь, алюминий пли нержавеющая

сталь очень дороги, быстро тускнеют, нуждаются в регулярной по-
лировке специальными составами. Значительно дешевле плиточ
ный металл, обычно это прессованные панели различной формы
I) цвета (светлые тона с металлическим блеском), которые наклеи-
ваются прямо на ровную штукатурку или деревянное основание
(в :)том случае звукоизоляция будет лучше). Широко распростране-
ны также подвесные алюминиевые потолки, алюминиевые ниуко-
поглощающие плиты, декоративные розетки, которые дополняют
осветительную арматуру (люстры, бра) из алюминии.

Полимеры
Полимеры разнообразны по форме и цвету. Для потолочных

и стеновых покрытий широко используются лш'товые, плиточные
материалы на бумажной, тканевой, древесной, полимерной осно-
вах. Это самый дешевый материал из тех, что используются для
отделки поверхностей, почти невесомый, легко монтирующийся
и скрывающий старое покрытие.
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Из прозрачных полимеров изготавливают плиты подвесных
потолков, различные детали декора (карнизы, розетки, плинту-
сы). При соответствующей имитирующей окраске они очень похо-
жи на лепные или деревянные (резные) элементы отделки.

На основе винила изготавливается одна из разновидностей по-
лимеров — пластик, прочный, обладающий превосходной пластич-
ностью, влагостойкостью материал. Редкий дизайнер откажется
воспользоваться возможностями столь гибкого, яркого и дешевого
материала.

Полиморы обладают и рядом существенных недостатков: небе-
зопасны для здоровья, горючи, не пропускают воздуха (не дышат).
Пластик с окраской, имитирующей мрамор, камень, металл, дере-
во, с успехом заменит стеновые панели из дорогих натуральных
материалов. Облицевав им потолок, вы сможете придать ему лю-
бую, даже самую причудливую форму (выпуклую, волнообразную,
гофрированную).

Стекло
В качестве отделочного материала стекло применялось еще

в Древнем Риме, но сравнительно недавно его стали использовать
для декоративной отделки поверхностей внутри помещений.
Стекло с травлением, пескоструйной обработкой, росписью специ-
альными керамическими красками или силикатным легкоплав-
ким карандашом, разнообразными рельефными узорами велико-
лепно смотрится на потолке, стенах, используется для создания
проницаемых для света перегородок. Потолочные витражи, шир-
мы, выполненные в той же технике, — шикарный вариант офор-
мления интерьера. Для устройства потолка из витражного стекла
сегодня вовсе не обязательно жить на верхнем этаже многоэтаж-
ного дома, вас выручит подсветка, которая позволит и днем и но-
чью наслаждаться красочными стеклянными картинами.

Напольные покрытия

Пол — это опора, которая всегда у нас под ногами, по нашим
представлениям, она должна быть надежной, крепкой, теплой
и приятной на ощупь.

Выбор

В зависимости от акустических свойств, осязательных ощу-
щений и внешнего вида напольного покрытия меняется наше на-
строение, восприятие пространства. Гладкий прохладный паркет
создает ощущение торжественности, но нему будешь марширо-
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вать, вслушиваясь и гул тагов. По мягкому копровому покрытию
пола хочется пройтись босиком, ощутить приятное щекотание
и тепло pro ворса.

Пол составляет значительную часть всех поверхностей в лю-
бой комнате, его покрытие должно гармонировать с декоратив-
ным решением остальных плоскостей, соответствовать назначе-
нию комнаты, ее стилю и настроению. Знакомясь с вариантами
отделки стен и потолков в жилых помещениях, вы уже имели
возможность убедиться в том, что каждый материал имеет свой
цвет, фактуру, текстуру, обладает рядом иных свойств, который
определяют наш выбор, делают одни из них более уместными
в конкретных случаях, чем другие.

В выборе напольного покрытия функциональность материал*]
нас интересует порой больше, чем его стоимость и декоративность.

К примеру, мягкое длннновореовое ковровое покрытие необык-
новенно приятно на ощупь и внешне привлекательно, но не каждый
из пас решится покрыть им пол в своей квартире, поскольку он бы-
стро вытрется в тех зонах, где происходит оживленное движение,
например в холле, его трудно будет чистить на кухне. Кто-то отдаст
предпочтение керамической плитке, использует ее для отделки пола
в кухне, ванной комнате, душевой: она холодна, по ее легко мыть,
а если потратиться на устройство пола с подогревом, то и эта пробле-
ма будет решена.

Такие материалы, как мрамор, каменные плиты, допустимо ук-
ладывать только на прочную стяжку, возможно, даже придется ук-
реплять пол дополнительно, чтобы он выдержал их вес. Это условие-
отпугнет часть потенциальных покупателей, не готовых идти на та-
кие преобразования.

Итак, у большинства из нас представление об идеальном на-
польном покрытии включает практичность, износостойкость,
простоту ухода в сочетании с комфортностью и привлекательнос-
тью дизайна. Выбирая материал, помните, что стоит он недешево
(чем больше квартира, тем больше денег будет затрачено), вряд
ли вы сможете менять его каждые 2-3 года, поэтому постарайтесь
продумать и то, насколько он функционален и стилистически из-
меняем. Сможете ли вы изменить стиль и характер пространства,
интерьер той или иной комнаты, не меняя покрытия пола? Если
что-то вас смущает, вы сомневаетесь, не можете, с уверенностью
сказать, покрытие какого циста, фактуры будет лучше смотреть-
ся, остановитесь на нейтральном цнете и привычном материале.
Это послужит гарантией того, что вслед за покрытием пола вам не
придется менять обивку мебели, светильники и т. п.

У нейтрального покрытия больше плюсов, чем минусов: па-
пример, оно предоставит вам массу позможностей внести разнооб-
разие в цветовую гамму с помощью ковров, половиков и драпиро-
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вок; не о г р а н и ч и т свободу выпора д р у г и х отделок и позволит ме-
нят!, стиль интерьера бесчисленное количество ра:ч.

Перед тем как вы отправитель в мага.чнн строительных и отде-
лочных материалов, решите, будет ли пол во всей квартире покрыт
одним материалом или их вы выберете несколько. В последнем
случае дополнительно продумайте сочетаемость фактуры, цвета,
оформление стыков напольных покрытий.

Сочетание р а з л и ч н ы х покрытий и пределах одной квартиры
может быть в ы г о д н о использовано: таким способом, например,
легко разграничить функциональные зоны ж и л и щ а . Вы решили
объединить к у х н ю и столовую, р а з р у ш и в капитальную стену
между н и м и , однако хотите сохранить разделение помещений по
видам деятельности? Используйте напольные покрытия двух ви-
дов: к е р а м и ч е с к у ю п л и т к у пп кухне и дощатый пол в столовой.

Близкие но ф а к т у р е и цвету материалы объединяют простран-
ство, гладкие одноцветные напольные покрытия, перетекающие
из комнаты в комнату (когда из одной комнаты видна другая),
зрительно увеличивают объем помещения.

Несомненно, предоставляющийся вам выбор огромен, это мо-
жет запутать. озлобить или напрочь отбить охоту к. переменам, но
если вы тщательно проанализируете свои требования и возможно-
сти, сравните доетоннстна и недостатки различных покрытий, то
легко сделаете правильный выбор.

Далее мы расскажем подробнее о свойствах и особенностях
монтажа, ухода за напольными покрытиями, выполненными из
различных материалов. Все покрытия мы условно делим на жест-
ки*'. синтетические1, натуральные, кроме того, и отдельную груп-
пу выделяем деревянные и ковровые покрытия, поскольку много-
образие их типов нуждается в отдельном подробном описании.

Жесткие покрытия
В ;->той группе объединены материалы, обладающие «камен-

ной» прочностью и жесткостью.
Кирпич — строительный материал, применяемый не только для

возведения наружных стен и внутренних перегородок; дизайнеров
он привлек шершавом фактурой, многообразием цвета (в зависимос-
ти от глины, из которой кирпич изготавливают) и стильностью.

'Гак, чапри.мер, оранжево-красный или коричневый кирпич
создает в помещении старинную атмосферу. Порой в помещениях
делают полы и:: старых, возможно, найденных на развалинах
и подготовленных к новой кладке или искусственно «состарен-
ных* кирпичей, чтобы придать интерьеру стильность и одновре-
менно сэкономить деньги.

Для оолицовки пола используют обыкновенный, утолщенный,
м о д у л ь н ы й (полнотелый и пустотелый) кирпич. Размеры кирпича:
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обычного — 250 х 120 х 65 мм; утолщенного — 250 х 120 х 80 мм;
модульного — 288 х 138x63 мм. Поверхность граней может Оыть
гладкой или рифленой.

Кирпичный пол холоден, гигроскопичен (впитывает влагу),
исключение составляет только шамотный кирпич, обжигаемый
при очень высокой температуре. Кирпич можно уложить любым
рисунком на специально подготовленную водонепроницаемую ос-
нову, но его использовать можно только в тех помещениях, где
пол обладает хорошей несущей способностью или дополнительно
укреплен.

Связующий состав, которым затирают шов между кирпича-
ми, со временем вытирается. Кирпичное покрытие нужно проти-
рать влажной, но не сырой тряпкой, подметать, тогда оно прослу-
жить дольше.

Плитка холодна, прочна, легко заменяется при ремонте, вла-
гостойка, удобна в уходе (можно мыть с использованием моющих
средств). Материал этот относительно дорог: плиточные полы доро-
же линолеума, впнилл, стоят примерно так же, как деревянные,
а вот укладка стоит дороже, если нанимать для этого специалиста
плиточника-мозаичника.

Плитка не поглощает шума, тверда на ощупь. В последние
годы этот вид покрытия все чаще используется для отделки пола
кухни, даже холла, поскольку появилась возможность улучшить
его комфортность — устроить пол с электро - или водоподогреиом.
Внутри цементной подушки прокладывают бесшовные трубы, по
которым циркулирует горячая вода, или обогрев осуществляется
при помощи электричества.

Камень — тяжелый и хрупкий материал, уложить его в одиноч-
ку, без помощи и участия профессионалов, очень сложно. Каменные
блоки или плитка кладутся на бетонную стяжку, крепятся цемент-
ным раствором. Каменное покрытие тяжело, поэтому обязательно
подсчитайте общий вес каменных плит и тщательно выверяйте вме-
сте со специалистом несущую способность бетонной стяжки.

Каменный пол хорошо смотрится, причем чем крупнее блок
или плита, тем лучше; устойчив к износу. Вы сможете выбирать
среди гранита, Йоркского камня, разновидностей полевого шпата.
Предпочтительнее натуральный камень, а не искусственный, пер-
вый безопасен для здоровья человека.

Каменный пол можно подметать, мыть и полировать (некото-
рые пористые породы к а м н я нуждаются в защитном покрытии).

Мрамор роскошен, красив и также дорог, сообщает помеще-
нию настроение официальности, холодности, скользок. Мрамор
можно сделать более ф у н к ц и о н а л ь н ы м , для этого на его поверх-
ности делают насечку, при :п'ом лучше выбирать темные оттенки
цвета (на н и х загрязнения не так заметны).
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Продается мрамор в виде блоков или плитки. Плитка из мра-
морной крошки более доступна по цене и бесконечно разнообраз-
на но цвету. Кладутся мраморные блоки и плитка так же, как
и каменное покрытие.

Специалисты советуют наносить на мраморный пол защитный
состав на минеральной основе, который покроет его пленкой и пре-
дохранит от загрязнения. Защитный слой необходимо регулярно
обновлять, пол полировать.

Сланец — холодный, прочный, пористый, водостойкий и срав-
нительно легкий материал.

Он легко режется па блоки и плиты нужной формы, его можно
отшлифовать до глянцевого блеска или оставить шершавым.

Кладку производят на цементную, бетонную стяжку или иде-
ально ровное деревянное основание (фанера, ДНИ). Толщина листов
фанеры должны быть не менее 20 мм, досок черного пола — 12 мм,
лишь и этом случае вы сможете избежать искривлений пли трещин
в покрытии.

Сланцевое покрытие почти не задерживает грязь, пятна и ца-
рапины легко удаляются при шлифовке нпждачной бумагой.
Гладкий отшлифованный сланец полируют специальными соста-
вами на маслянистой основе или обычным растительным маслом,
очищают, протирая влажной тряпкой.

Террацо изготавливается из цемента и гранулированной мра-
морной крошки, поэтому имеет пятнистую поверхность. Террацо —
твердый, не такой скользкий и дорогой, как мрамор, выпускается
разнообразной цветовой гаммы (нескольких сотен оттенков). Еще
одно его достоинство: долговечен, несложен в уходе и укладке.

Б зависимости от замысла вы можете устроить из террацо мо-
нолитный пол или составить покрытие из отдельных блоков, пли-
ток. Укладывают их на цементную стяжку. Монолитный пол — из
панелей размером 8 х 8 м и толщиной 9 мм с заделкой швов мед-
ными или бронзовыми отделочными полосами. Пол покрывают за-
щитным составом для керамической напольной ноглазуровашюй
плитки, моется горячей водой с мылом.

Синтетические покрытия
К синтетическим, создаваемым человеком искусственно, от-

носятся следующие материалы: бетон, винил, резина, металл.
Свойства металла подробно описаны в разделе «Стеновые

и потолочные покрытия», к уже сказанному следует добавить
лишь то, что для настилки пола используют преимущественно
листовой металл (алюминий, нержавеющую и анодированную
сталь). Настилают или наклеивают его на ровное деревянное ос-
нование (доски, фанера, ДВП), чтобы пол не гремел под ногами.
Швы для надежности соединяют пайкой.



Чтобы нп скользить но м е т а л л и ч е с к о м у полу при ходьбе, ото
п о к р ы в а ю т слоем э п о к с и д н о й смолы и л и полиуретана, периодп
чески натирают проволочной щеткой до блеска.

Винил предгпшлягг собой п р а к т и ч н ы й , недорогой материал,
приятный на ощупь, идеально подходит для использования в ж и -
лых помещениях. Продается в плитках и рулонах (шириной до .'> м,
что очень удобно), разнообразие цвета чуть меньше, ч ом у линолеу-
ма. Ли возможности выбирайте в и н и л потолще, покрытие из такото
материал.! более упруго, долговечно, но стоит несколько дороже по
сравнению с. линолеумом.

Листовой в и н и л можете, класть поверх любого хороню выров-
ненного сухого основания и па старый пол. Если пол в помещении
постоянно влажный, то вини;! вздуется. С укладкой виниловых
плиток справится любой новичок. Полы и .ч винила натираются со-
ставами, не содержащими воск, очищаются от пыли влажной
тряпкой.

Бетон представляет собой смесь цемента и песка, затиорен-
ную иодoii . Этот материал очень чувствителен к воздействию
внешней среды (влаги, высоких температур, перепаду темпера
тур, механическому или химическому воздействию), холоден, по
ч р е з в ы ч а й н о пластичен. Лучше всего смотрится бетонный по;,
в виде п л и т к и , натертый воском пли т о н и р о в а н н ы й , его можно
формовать, как глину, делать в нем прожилки, продавливать лю-
бой рисунок, окрашивать, добавлять гранулы стекла, мраморную
крошку.

Бетон заливают поверх, у ж е имеющегося плиточного пола или
на стяжку, для получения прочного монолитного покрытия залив-
ку выполняют по металлической сетке пли укрепляют стальными
прутьями. Бетонное покрытие долго твердеет (от 28 дней и более),
его нужно будет обязательно покрыть защитным составом.

Pe.jui/ti изготавливается из к а у ч у к а (сока резинового дерева)
с добавлением мела, цемента, пробки, мраморной к р о ш к и . В ре-
зультате получается твердый, влагостойкий материал, который
не боится ударов, долговечен и гибок, опасны для него л и ш ь го-
рячие предметы.

Промышленностью выпускается резина с различными ф а к -
т у р н ы м и п о в е р х н о с т я м и , но гладкая удобнее, па ней не так замег-
пы п я т н а , другие загрязнения. Резиновая плитка не требует на-
клеивания, се настилают на пол веранды, тренажерного за л г».
подпала.

Г. процессе укладки на бетонное основание' резина кропится при
помощи акриловой мастики, на дощатый пол настилают фанеру
п на нее наклеивают резиновую плитку. .Чистовую резину настила-
ют насухо, ф и к с и р у я плинтусом. Резиновый пол подметают, моют,
при сильном загрязнении щеткой с натуральной щетиной.


